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Schubladen-Systeme *

Das bewiihrte
ELCO-TOP-Schubladen-Programm
mit moderner Technik
fiir hochste Anspriiche,

TOP-Design kombiniert
mit perfekter Funktion
und optimalem Zubehor
fiir individuelle Wiinsche.

Kunstsioffe
1*. 2

4 » 8 b g #n .f‘ ‘J'..:.;."
1I4. {..ﬂ" "J;- __:"J':'* ','.r .T 1 :’
& e % > L]
s Ty :'I-" 1:"1-'-
- - L I“".__.'.;‘ s 1
I o .'l\, » Lﬁ- i e { i
A ETN "EJ« s Al |
, g o . e g ; A
gt XS :ﬂ? K "‘&‘;:’l L an s
e B R W
VT T i g s
PN A 1“1{";**"’"
¥ . -.ﬂﬁ‘ 4 '1 C ']
[ ¥ -] . --I l-pll. ; .I-‘I '. :?g, y
R g T, Ay S
M T e 2w ot L
SIS T s L e
P S R R T
Y = w F e )
.t N . R - L 4




1957 als Grofhandelsunternchmen
fiir Kunsestoffartikel gegriindet,
nahum ELCO 1961 die eigene Pro-
duktion auf, Der kontinuierliche
Aushau der Fertigung und der
Produktgruppen fiihrte das Unter-
nehmen zu seiner heutigen Be-
deutung,

Dhie Entwicklung der ersten ELCO
Yollkunsistoff-Schublade im

Tahre 1964 wurde zur Basis eines
der umtassendsten, vanabelsten
und vielliltigsten Schubladen-
programme iiberhaupt und machie
ELCO zu einem weltweil fihrenden
Hersteller in diesem Bereich.

Heute hietet das Linternehmen
Arbeitsplitze fiir ca. 200 Mit-
arbeiter und ist ausgertisiet mit
modemsten Produktionsaniagen
tiir die Bereiche Spritzgub bis
5.000 g, Schaumspritzgul (TSG),
Vakuumverlormung , Extrusion
und PU-Verarbeitung

Kunststoffe

Unser Werk in Giitersloh

ELCC prisentiert sich als Problem-
liser in den unterschiedlichsten
Industrichereichen, Mit einer
Vielzahl von Emwicklungen,
speziell filr die Mabelindustrie,
und einem umlassenden Eigen-
programm stellt ELCO seine
Leistungstithigheit immer wieder
unter Beweis, Durch die Verar-
beitung hochwertiger Markenroh-
stoffe und ein gut ausgebautes
Wertrichsnetz setzt ELCO alles ein,
um jederzeit hivchste Qualitil,
perfekien Service und zuverlissige
Licterung zu garantieren,

Mit der erfolgreichen Zertifizierung
nach DIN EN 150 9001 hat ELCO
seinen Anspruch an gesicherte
Qualitie, hohe Funkiomaliti,
sinnvolle Ergonomie und hohe
Leistungstiihigkeit offiziell fir

die gesamie Produktpalette bestiitigt
bekommen,

Diiexer Prospekt wande suf chiorfrel gebleichens Papler gedrockr
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wOP-System 3000
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in einer Schublude.

TOP-System 3K -

dis Spitzenprodukl unter

den ELCO-Kunststoffschubliden -
in bewihrier Crualitit, Das System
zeichnet sich durch das geradhimige
Design und moderne Oberflichen,
sowie durch optimierte Technik und
Vaorteile im Gebransch aus,

Die kompakte und massive Bau-
weise mit den montierten und ein-
seschweilliten Adaptern sorgt lir
hiichste Stabilitit und Verwindungs-
steifheit. Mit Wanddicken, die den
hohen Anspriichen an steigendes
Qualitiilshbewnlitsein entsprechen.

Schubladen des Svstems TOP 3000
sind mit viel Liehe zum Detail
cntwickell, Noch schiner durch
Deko-Schiirzen und noch individu-
eller durch optimales Zubehir, Und
noch montagelreundlicher - nicht
nur beim Mibelhersieller, sondern
auch beim Aufstellen vor Or.

Kunststoife

Zwel Besteckebenen

Platzsparende Unterbringung
und gebrauchsgerechte
Sortierung, Der obere
Einsatz Eill sich in den
Schrank wuriickschieben,

Material - Oberfliche

Die wesentlichen Teile bestehen
aus voll durchgetiirbiem, antistatisch
ausgeriistetem, hochschlagfestem
Polvstyrol der BASE. Polystyrol 1st
vnter den immer wichtger werden-
den Umweliaspekien hervorragend
lir Artikel des tiglichen Gebrauchs
geeignet. In Herstellung, Verarbei
tung und Anwendung ist es unbe-
denklich und bereitet auch beim
Reeyclen keine Probleme. Die Sicht-
fliichen der Seitenwiinde sind matl
aehalten, eine von vorn nach hinten
verlaufende Badenstrukiur unter-
streicht die Geradlinigheit des
modernen Designs, Das Material
ist unempfindlich gegen Flecken
urd Verschmulzungen. sowie
fuberst resigungslreundlich.

Geradliniges Design,
aber reigungsfreundliche

Radien da, wo sie
niitig sind.

Integrierte Adapter

Adapter stehen fir verschiedene
Fiihrungssysteme bekannier
Beschlaghersteller zur Verfiigung.
Sie sind fest mit dem Schubladen-
kitrper verschweilt und fithren
dimit 20 einer besonders hohen
Verwindungssteitheit und Stabiliit.
Vorbereitende Montagen entlullen,
Die Schubladen sind sofort einbau-
fertig.

Teilweise nehmen gleiche Adapter
Flihrungen mit unterschiedlicher



wOP-System 3000

Adtraktive,
zur individuellen
Frontblende passende

Funktionelle R 4
Montageklappe l'.!cku-hchqrxm aus
zur problemlosen Konststoff.
nachtrighichen =

Montage von
Kniplen und
Ciritfen an der
Froniblende.

Raum fiir zusiitzliche
Bodenplatien bis
max. & mm Dicke
zur Verstirkung des
Bodens und zur
Gierdiuschdiimmung,

Tragkralt aul. Dieser Vorzug
erleichtert die Lagerhaliung und
fiithrl zu grivberer Flexibilitiit in
der Verarbeitung.

Kunsistuﬁﬂ.j




TOP 3000-48 VF + VF-D >
Die Standardschublade fiir Korpus-
tiefe 600 mm.

Schubladenhiihe &7 mm
incl, Deko-Schiirze 89 mim
Schubladenticfe 445 mim
incl. Adapler max, 500 mm

Schubladen fiir Korpushreiten
275, 300,400, 450, 500, 550, 600 mim

TOP 3000-HU
Speziell fiir Herd-Unterbau-
Schriinke:

Schubladenhizhe 72 mm
Schubladentiefe 430 mm
incl. Adapter max. S0 mm

Schublade . Korpusbreite 00 mm

TOP 3000 - Serie VE-D >

Durch den Einsatz von besonderen
Mini-Adaptern Tassen sich Rull-
schub-Fiihrungen verschiedener
Hersteller direkt an der Schublade
befestigen. Diese Zusatzteile passen
#u allen Schubladen der Serien
A000-42 und 3000-48,

Gileichzeitip werden mit diesen
Teilen Spanplatien bis zu 16 mm
Dicke zur Verstiirkung des Bodens
hefestigt, Die sonst in der Schublade
lest montierten Adapter entfullen
bei dieser Austithrung, die Mini-
Adapter werden lose geliefert.

< 'TOP 3000-42 VF + VF-D

Fiir Korpustiefen 500 und 604} mm
durch unterschiedliche Adapler-
oder Flihrungslingen cinsetzbur.

Schubladenhihe 87 mim
incl. Deko-Schiirze 29 mm
Schubladentiele 430 mm
incl. Adapier max. 300 mm

Schubladen fiir Korpusbreiten
3000, A00_ 450 500, GO0 mm




Artikelnummern - MaBe

Alle Schubladen sowie die
angeliithren Zubehirteile

] sind lieferbar in den Standardfarben
i — o .
L e = , F 174 — Reinweili
. (iihnlich RAL S 10)
Big: LN -|EE'. i F 176 - Cremeweil
(iihnlich RAL 9(01)
St F 420 — Caral (sprenkelweily)
Sonderfarben bel entsprechenden
Mengen aul’ Anfrage.
arppe passend £ Adn =N MAonbien- Intsen- passeider passeile passende
LTS R k! Bestetk- Toannstsiodi- Metuzweck-
breie Breite BreseTiefe Eimsate Ilande schale:
b} T I CEASSIC
J000-48 275 M 148 230 225 1817450 L 053 479 M 161 127 -
Serie VI 300 M 148 260 250 2065450 L 053 480 M 161 130 -
4i0 M 14% 360 350 AGHED L (153 451 M o161 140 -
450 M 148 410 40 256/450) I. 053 452 M 16l 145 L. (153 476
SO0 M 145 46i) 4500 406¢450 L (053 483 M 161 150 L0153 477
350 M 148 510 500 456/450) L053484 | M 16l 155 -
(A M 148 560) 550 S06/450 L. (153 485 | M 161 160 L (153 478
J0n-S503 ) M 148 380 330 ATOF3T5 = I = -
3000-45 4500 M |48 418 441 - eingebaut M 6] 145 -
2-IEbenen 300 M 148 b8 450 eingehbaut M 161 E50 =
i M 145 568 5510 - etngebam M 161 160
J000-HL Y M 142 570 350 SUH 396 L (353425 - L 053 428
J000-42 300 M 142 260 I 250} 20396 L3 420 M 161 130 -
Serie VIF i) M 142 360 350 30396 L 053421 M 161 10 -
4500 M 142 410 ${H 356396 L 033422 M 161 145 L 053 426
S0 M 142 460 450 He 396 1153 423 M 16l 150 L 053427
) M 142 560 330 S06A96 LO53435 M I61 160 L 053428
JMHD-45 213 M 148 231 225 18 1/450 L 033 479 .M 161 127 —
Serie VF-D A0H) M 145 261 250 26450 L. (353 480 M 161 130 -
S M 145 361 A30 0650 L (353 481 M 161 140
45( M 145411 400 A56/4500 L (153 482 M 161 145 L 033 478
SO0 N 144 461 450 A5t L 053 483 M 161 150 L (153 477
S50 M o145 511 00 456/450) L0053 4584 M 161 155 =
E1HE] M 148 561 550 SO6A50 L 053 485 M 161 16 L 053 478
A00-42 300 M 142 261 250 206/396 L 053 420 M 161 130 -
Serie VI-I) 400 M 142 361 250 306300 1053 421 M 161 140 -
430 M2 311 400 3361300 L 053 422 M6l 145 | LU033426
S0 M 142 461 450 06/ 390 L 053423 M 161 130 | L (053 427
ETHH] M 142 561 5350 S06/306 L.053 425 M 161 160 | LOFH428

e Aubenmufe geldten ohoe Deko-Sehiirzen, Bed Einsite der Deko-Schitreen vergroben sich dos Aulenmal aum 4 mim.
AT Tnnenmadhe sind -3 mom (ber dem Boden ermiftelt and sind gleicheeitie dic Aubemmibe der Besteck-Einsitee.

5D Gesamithihe der I000-50 baardigt 170 mim

£ e Hithe-der 200-HL ist 72 mm;

-



Anschlagmalie
sowic Montage- und
Justicranleitung
sivhe Seilen

343

Fihrungen - Adapter

Durch die magliche Aus-
’ stattung der Schublade mit
verschiedenen Adaptern oder Mini-
Adaptern kimnen Metall-Fiihrungen
unterschiedlicher Svsteme der
fiihrenden Beschlag-Hersteller ein-
gesetzt werden, Kombinations-
adapter nehmen Fiihrungen mit
unterschiedlicher Traglihigket auf,

Dras Adapter-Programm wird
laulend ergiinet, um der fortschrei-
tenden Entwicklung der Fiihrungs-
Technologie Rechnung zu tragen,

Frontbeschlage

Schubladen des Systems
‘ TOP 3000 verbinden moder-
nes Design mit hoher Funkuonalitit,
Ein besonderes Merkmal dieser aus-
gereifien Schubladenserie ist das
Fromtbeschlagsystem, dus sich in
Millionen von gelieferten TOP-
Schubladen bewiihrt hat.

Die verdeckt licgenden Front-
beschlagleile paranticren den guten
Sitz sowie das dichte Anliegen der
Fronthlende an der Schubliade,
Gleichzeitig ermoglichen sie die
problemlose Montage der Blende
und deren Verstellbarkeit in Seite
wnd Hithe von je =3 mm.

Die Beschlagteile b=
liefern wir zum
Anschrauben oder
il DHibeln (e ewer
verschiedene
Anschlag-Positionen,

Die TOP-Schubladen der Serie b
3000 wurden von der Landes-
gewerbeanstalt Bayvern (LGA) auf
Gebranehstauglichkeit getestet und
erhielten das Qualititszerufikat.
Ehenso erfolgte die Priifung nach
DIN 68 855G,

Einige Fihrungssysieme sind von
uns ab Lager lieferbar,

e Schubladen der Sere VEF-Drsind
ineinander gestapelt. Auch Schub-
luden mit montierten Adaptern
gretfen etwas ineinander, so daly
auch diege beim imnerbetrieblichen

Transport nichi im Stapel ver-
rulschen kilnnen,




11‘.
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<d Die Mini-Adapter werden
setweise verpackt von uns gelieternt.

Fiir spezifische Einsatz-

swecke wurde die Serie
TOP 3000-YF-D aus der Sene VF
entwickell. Bei dieser Serie werden
besondere Mini-Adapter von unten
in die vier Ecken der Schublade
eingechipst. Diese Mini-Adapler
dienen der Befestigung von Roll-
schub-Fithrungen an der Schublade.
Gleichreiig kinnen hiermit aber
auch Spanplatienbiiden von 8, 15
oder 16 mm Dicke eingesetzt
werden, Diese dienen der Ver-
stiirckung der Boden, sofern
gewiinschi.

Die Schublade selbst ist identisch
mit der Serie 3000-VE, so dald alle
Details und Auvsstattungsmerkmile,
aber auch alle Anschlagmalie,
Montage und Justicrung bestehen
hleiben hew, licferbar sind.

Artikel-Nummern:

fiir 3.2 mm oder & mm Boden,
hesw . ohne Boden M 160 E03
fiir 15 mm Baden N 160 E04
fiir 16 mim Baoden M 160 805

< Montage der Mini-Adapter:
Die Mini-Adaptersind entsprechend
der Zeichnung 14 gekennzeichnet;
die Schubkiisten tragen ehenfalls die
entsprechenden Ziffern. Dadurch i<t
die Montage sehr einfach, die
Zuordnung der Teile ist problemlos,
Die Mini-Adapler werden einfach
von unten in die Ecken der Schub-
lade gedriickt und verriegeln daber
automatisch,

- Montage der Fiihrung:

Die Schubladenprofile der Fiihrung
werden so an die Schublade cesetet,
dali die Haltelaschen der Fiihrung
von den entsprechenden Aus-
nehmungen in den bereits montier-
ten Mini-Adaptern stehen. Sodann
die Fithrung mit einem leichten

Achtung: Sofern Verstirkungs-
hisden zum Einsatz kommen, ist
unhedingt darauf zu achten, dall
diese vor der Montage der Mini-
Adapier eingelegt werden. {Boden-
malie siche Seite 19),

Anschlag-, Montage- und Justier-
anleitung fiir die Blendenbeschliipe

siche Seilen 22/23,

Schlag nach hinten verschichen,
sordal die Fithrung selbstiindig

cinrasiel,

Bei evtl, notwendiger Demontage
kann die Fiihrung durch Herunter-
driicken der Vernegelungsiliche
am Mini-Adapter geldst werden,

Alle lieferbaren
Coridien wml
Artikel-Nommarn
siche Tabelle
Seife 7



Deko-Schiirzen

Deko-Schiirzen cignen sich

hervorragend, um das Erschei-
nungshild der Schublade individuel]
zu gestalten, Sei es mit der durch-
gchenden, sei es mit der Mini-
Schiirze. Se1 es mit Schiirzen in
Schubkastenfarbe oder in Kontrast-
farben. Oder auch mut Theem Logo
bedruckt, Immer erscheim die
Schublade in cinem neuen Bild.

Aul Wunsch bedrucken
wir die Schiirzen zur
Linterstreichung Thres

} Firmenimages mit Threm
Firmen- oder Marken-
seichen, L 4

Durch nachiriigliches Aulclipsen
von der Scite sind die Deko-
Schiirzen schiell und cinfach
montiert, Sie verdecken daber dis
seitliche Schravbloch fiir den Front-
beschlag. Aur Betiigung der seit-
lichen Verstellschranben werden
die Deko-Schiirzen cintuch nach
hinten verschoben. Lielerbare
Farben aul Anlrage.

Artikelnummern

Lange Schilree
Fir TOP 3000-48
L TOP 300042
Mini-Schiiree

M 160 400
M Lodd 300
M 161017

12

e integrierte Montage-

Klappe ermielichn das nach-
triigliche Befestigen van Knopfen
und Griffen (imax. Lochabstand
60 mm ) bed montierten Front-

blenden, ohne dall diese von der
Schublade pelist werden miissen,
Ein Vorteil, der besonders von
Kiichenmonteuren vor Ot hegriilh
wird.

Kunststolfe |




I Narmalfall wird die Montage-
Klappe fertig in der Schublade mon-
tiert und unverlerbar eingerastel
geliefert, \

A Dic Montageklappe kann an der
Oherkante mit Werbeauldrucken
oider Firmenecichen versehen
werden, Das fordert das Murken-
bewulitsein des Verbrawchers und
priigt das Firmenimage,

(Bitte fragen Sie die Mindestmenge
HETEN

Herd-Unterbau-Schublade

Sperielle Fronbeschlagteile werden
in der Standard-Anschlagposition
belestigt. Damit ist die Blende
hithen- und seitenjustierbar

ije £ 2 mm) unsichibar befestial.

v

Dne Frontbeschlagieile sind Links/
Rechts verwendbar,

Montage: Die Unterteile — Arl,-Nr,

PO58 803 werden geme. Anschlag-
skizze (5. Abb, unten) montiert,
Sodann werden die Oberteile —
Art-MNr, POSE 806 so weil auf die
Unterieile geschoben, bis diese in
mittlerer Postion einrasten.

i

Dice Herd-Unterbau-

Schublade TOP 3000-H1
ist die ideale Evglinzung fiir jeden
in ¢ine komplette Anhaukiiche
eingebauten Herd bew. Buckofen.
Sie ist passend fiir Korpusbrenie
I mm und entspricht damit den
genormien Herd-Mallen. Sie ist
besonders flach und eignet sich
hervarragend Fiir die Unterbringung
von Backblechen, Gitterrosten und
Pfannen.

Durch die baugleichen Adapter st
sewithrleistet, dak bei der TOP
J0UH-HLUT die gleichen Fiihrungen
eingeselzt werden kinnen, wie bel
TOP 3000458 und 3000-42,

e weitere Montage und die
Justierung entsprechen der
normalen Schublade (s, Seite 36),

TOP 3in-HLU

Schubladenhihe 72 mm
Schubladentiele 43 mm
Ciesamitticle

inel. Adapter max. 3 mm
Art-Nr. M 142570

Kunststaffe




Sockelschublade

e Sockelschuhlade

TOP 3HHE SO erlaubt eine
noch bessere Raumausnutzung in
der Kiiche, als die Herd-Unterbau-
Schublade TOP 30000 HU, da sie
den Sockelbereich zusiitelich nutz-
bar macht, Unter dem Einbau-Herd
bew. dem Backofen ist damit Plagz
tiir Backbleche und viele andere.
besonders sperrige Tetle. Dic Hihe
der Schublade mache auch die
Unterbringung von grolivolumigen
Gegenstiinden, wie Backformen,
mialich,

Die TOP 3000 S0 is1 1m Design
und der Oberfliche identisch mit
den anderen Schubladen der TOP
Seric 30K Baugleiche Adapter
gewiihrleisten die Verwendung der
gleichen Fithrungen, wic bei der
TOP 3000-48 und TOP 3000-42
{hler Korpustiete).

Das vorn querliegende Fach ist
ideal fiir die Aufbewahrung langer
Ciegenstiinde, 2. B. liir Grillspielle
vder Fleischrangen,

Kunsistolfe

A Dic TOP 3000 SO ist lieferbar
fiir Korpusbreite 600 mm, e
Aulienmalie betragen ca;

Hishe 170/mm, Tiefe im oberen
Bereich 300 mm, im unteren
Bereich 400 mm.

Der Innenravm hat etwa [olgende
Abmessungen: Grobes Fach

470 mm breit, 375 mm tiel und
155 mm hoch, Das vordere Fach st
cit, SO0 % 85 mm groB und

A0 hach,

< Mit dem Sockelblendenbeschlag
wird dic Sockelblende hithenver-
stellbar an der Schublade befestigt,
Verstellbereich £ 3 mm,

DPrurch die stufenlose Tielencinstel-
lung kilnnen Sockelriickspriinge
vom 40 bis 100 mm Geweils abeiig-
lich der Sockelblenden-Dicke)
problemlos angeglichen werden,
e Aufnahmeteile mit den Fest-
stellknebeln werden von uns
montiert geliefert.

< Auch bei dieser Schublade kann
der Boden durch Eanlegen von 8 mm
dicken Spanplatten oder 3.2 mm
dicken Hartluserplatten verstirkt
werden. Die Montage erfolzt mil
dien Badenhalteelipsen, wie aul den
Seiten 18/19 geseigt.

Das Schnittmaly der Baden fiir diese
Schublade betriigt 453 1 360 mm,

A Durch den Einsatz der Sockel-
schublade sind in den meisten
Fiillen spezielle hishenverstellhare
Sockelfiibe notwendig, da oft die in
der Serie eingesetzien Systeme zu
groli sind., Wir bicten daher hithen-
verstellbare SockelliiBe an, die
speziell aul unsere Schubladen ab-
gestimmt wurden, Bei Verwendung
dieser Fiibe sind keine durchge-
henden Schrankseiten notwendig,
da die Fiibe unter den Seiten
stehen.

e Sockelfiille sind lieferbar liir
100 mm und 130 mim hohe Sockel,
Mit Hilfe von 50 mim langen
Adaptern kémnen die Fiibe noch-
mals verlingert werden, In der
Hiihe sind die Sockelfibe um

ca. 30 mm verstellbar,
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A Das Mab X = 60 mm ist die
Mindesthishe swischen dem
Schrankboden und der Sockel-
riicksprung-Ecke. Die Mindesthiihe
insgesamt zwischen Schrankboden
und Fuliboden Y betrigt 185 mm.
Hierbei ist die Luft ewischen der
Schublade und den Biden bereits
beriicksichtizl,

Wenn das Mali X griBer s, als die
angegebene Mindesthithe von

) mum, kann die Sockelhihe auch
geringer sein, als s sich aus der
Zeichnung ergibt. Beispiel: Wenn
das Mab X = 85 mm ist, kann

die Sockelhihe 100 mm betragen.

Montage der Sockelblende

I Beschiag gemilt Zewhnung auf' die 2 Sockelblende wuf die Schublude
Sockelblende schrauben. stecken — Krebelstellung senkrecht

Artikelnummern + Malle

TOP-Schublade 3000 50

mit montierten Adaptern [tir

gewidnschies Flihrungssystem,

sowie mit montierien Aulnahmen

fiir den Sockelblendenbeschlag.
Art=Nr. M 148 580

Anschraubieil fiir Sockelblende
i Links/Rechts verwendbar)
Ar-NrM 160083
Frontbeschlag fiir abere Blende
Links/Rechis verwendbar
Art-Nro M 16 181
Seitliche Belfestipungsschranbe
Art-Nr. M 160 900

Hithenverstellbare Sockelfiille
FuBaulnabmeteile (separat geliefert)

Art-Nr. M 16l 086
Fuliteil fiir HBhe 100 mm

Art-Nr. M 160037
Fubieil fir Hohe 150 mm

Art-Nr. M 160 088
Adapter zur Verliingerung um
Jewedls 50 mm Art-Nro M OT60 089

«d Dic verdeckie Montage der
aberen Blende erfolet mit spesellen
Fromtheschlagteilen. Mit diesen ist
die Blende jeweils um 2 mm
seiten- und hihenjustierbar, Die
Beschlagteile sind Links/Rechis
verwendbar.

Die Lieferung der aus Ober- und
Unterteil bestehenden Beschlagieile
erfolgt montiert. Die Montage und
die Justicrung erfolgen wie bei der
normalen Schublade (siehe Seie 23).

3 Bilends lher die Rastering aul
sewinschies Maleinstellén ud
Knehel wazgereehi stellen
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2-Ebenen-Set

Zwel Besteckebenen sorgen

fiir cine platzsparende Unter-
bringung von Bestecken und bieten
bessere Sorticrmbelichkeiten.
Drureh Zuriickschichen des oberen
Einsatzes ist der Zugnriff auf die
untere Ebene mielich,

Drie obere Ebene des 2-Ebenen-Sels
liiuft auf speziell dafiir entwickelien
KunststolT-Flihrungen, die hinten
mit giner Rolle je Scile bestiickt
sind. Der obere Besteck-Einsatz is1
ehenfalls mitentsprechenden Rollen
ausgeriister. Dadurch Liuft der
Einsate leicht und problemlos his
#um Anschlag nach hinten.

Das Set wird einbaulertig emn-
schlieilich Schublade geliefert
Alle Anschlag- und Fihrungs-
positionen sind identisch mit der
normalen Schublade, Dadoreh ist
ein Austausch dieses Sets gegen
eine normale Schublade jederzei
mielich.

D das 2-Ebenen-Set aus der
ncrialen TOP 300K-48 entstehi,
sind auch alle anderen Details,

wie Montageklappe und Deko-
Schiirzen, vorhanden bew, lieferbar,
Dyas 2-Ehenen-Set Liefern wir aul
der Basis der TOP 3000-48, also

in 485 mm Ticle,

Besteck-Einsatze

Kunsistoife

Artikel-Nummern

Fiir Korpusbreite

450 mm M 148 4158
00 mm M 148 468
GO M 148 368

Zuunseren TOP-Schubladen

der Serie 3000 passend liefem
wir unsere hochwertigen, einstiickig
im Spritzgicbverfahren hergestellen
Besteck-Linsditze. Rundum gleiche
Wanddicken, auch in den kritischen
Eckbereichen, geben dem Produkl
die bewiihirte Haltharkeit und den
hohen Gebrauchswert tiber Jahre.

Die Einsiitze werden aus dem
gleichen Materiul hergestellt wic
die Schubladen. Dras gewiihrleistet
die optimale Integration von Schub-
Laden und Besteck-Einsiitzen.
Artikel-Nummern und Malle siche
Tabkelle Seite 7,



Zubehor
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Mehreweck-Schalen:
Art-Nr. Breite Tieke Anzahl passend £
er TOP-Schublade
Filizher Arl N
L0053 476 356 mm 450 mm 2 M 148 41071
L 033477 06 mim 4300 mm 3 M 148 461
1. 053 478 506 mm 450 mim 3 M 148 560/1
L0533 426 336 mm 346 mm 2 M 142 4101
L A53 427 406 mm 396 mm 3 M 142 el
L 053 428 506 mm 396 mm 3 M 142 56iK1
Hishe der Mehreweck-Schalen 50 mm
Oberschalen:
ArraNr Bredfe Tiele pussend u
M 056 103 E70 mim 473 mm TOP 3000-48
M 055 103 170 mim 418 mm TOP 3000-42

Hishe der Oherschalen 22,5 mm

« Mchrzweck-Schalen ergiinzen
das umlungreiche Programm der
Besteck-Einséitze und machen die
TOP-Schubladen insgesumt noch
funktioneller, Die Mehraweck-
Schalen unterteilen die Schublade
sinnvoll fiir die geordoete Unter-
bringung grober Besteck-Teile o, 4,
Der Boden der Schublade ist voll
ausgefilll, so dall keine Teile, wie
Messer usw. unter die Schalen
rutschen kiinmen.

<l Der wertvolle, aft aber freie
Raum dber den Besteck-Einsidtzen
oder den Melreweck-Schalen kann
mit den Oberschalen sinnvoll
genutzt werden, Die Oberschalen
aleien seitlich [rei tiber den Ein-
siitzen aul den vorderen und hinte-
ren Riindern der Schublade,

Drie Breite der Schalen st 170 mm,
dadurch passen Rezepihefie oder
Bedienungsanleitungen fiir Haus-
seriite in die Schalen.

A Fiir die individuelle Unterteilung
der Schubladen der Serie 3000-48
hetern wir Schubladen-Emsiitee

— Art-Nro MOS6 100 — die durch
Fachteiler — Art.-Nr, M 0535102 -
in bis zu 1ol kleine Ficher unter-
teilt werden kinnen, Dhe Fachteiler
werden einfach in die Einsiitee
gesieckl und rasten unverschichbar
ein. Die Oberschalen passen avch
hei Verwendung dieser Einsiitze.
Dic Emsiitee sind 122 mm breit und
44 mm hioch.




Innenschublade

Beim System TOP 3000

linden die bewiihrien Voll-
kunststoft-Blenden fiir Innenziige
Verwendung, Zur Verarbeitung
kommt das eleiche Material wic bei
den Schubladen, so dal} die
Blenden farblich optimal zu den

Schubladen passen. Die gravierten
Fliichen der Blenden machen diese
unemphindlich gegen Kratzer,

Art-Mr, Brefte | filr Korpas | fiir Top-Sehuhfle A=,

M 161 127 | 230 mm [ 275 mm | M 148 23(F1

M 161 130 | 255 mm | 300 mm | M 148 260/ M 142 260/
M 161 140 ]355 mm | 400 mm | M 148 360/1 M 42 3601
M 161 145 (408 mm [ 450 mm | M 145410/ M 148418 M 142 41041

M 161 150 (455 mm 500 mm | M 148 460/1 M 148468 M 142 46041

M 161 155 | SO8 mm [ S50 mm | M 148 510/1 A Spericlle Schubladen oder
besondere Vorarbeiten an den
55 : : 2 sl
| M 161 160 (555 mom | 600 mm | M 148 560/1 M 148 568 M 142 560/ Qrandid: Schibladsn and i dia

| = Vollkunststoft-Blenden nicht nitg.

A Bei vorhandenen Tiiriiber- A Montage der Kunststoffblende A
stinden durch Scharniere wird bei

aleicher Fiihrung, bezogen auf das | Blende mit den unteren Haken 2 Seitliche Belestigungsschranhen
Korpus- AtiBeimat, die jeweils hinter die Stege der Schublade einsetzen und festzichen.

niichst kleinere Schublade verwen- setzen und oben ”'}drﬁ“k“"'
det. Zum Ausgleich der Mabdiffe- Mittelbuchsen incinanderpressen.
reny liefern wir aul Wunsch

Distanzklotze— Art.-Nr. M 161 003 -

chie universell fiir jede Fiihrung

eingeselel werden kinnen.

) Kunststolie




Passende Metall-Aufsatz-

rahmen sind o den TOP-
Schubladen System 3R aus
verchromiem oder aus lackieriem
Dyeaht licterbar. Hochwertige,
stabile Ausfiihrung durch 7 mm
Dirahtdicke, Dhiese Aufsaterahimen
finden ihren Einsatz bei Verwen-
dung der Schublade n unteren
Schrankbereichen, speziel] bei
doppelt hohen Blenden, Hohe Teile,
wig Flaschen oo i kinnen somit
nicht aus der Schublade fallen.

Aufsatzrahmen

A Tiir die Verwendung der
TOP-Schubladen als Innenzug
iEngl. Zogh in Verhindung mit den
Kunsistolf-Blenden siehen 4-seitize
Aulsaterahmen zur Verfilgung.

Mit wenigen Handgriffen ist die
Schublade daftir vorbereite,

A Mit den Querteilern kann die
Schublade nochmals unterteilt
werden. Bei Bedarl auch mehrfach,
Dadurch wird verhindert, dath
Flaschen oder andere hishere
Gegenstiinde nach vorn oder hinten
verrmitschen kiznnen.

Artikelnummern

Cimuppe piasend fior F-neitig 4-seitip 1 uerteber
Schubladen Art-Ive ATt-NT AN

AN0-4R M 148 260/ M 162 130 - P1le 204

M 148 36 M 162 140) M 162 240 PG E0M

M 145 41011 M 162 145 M 162 245 PG 354

M 14 61 M 162 |50 M 62 250 P LG £04

M 148 5101 M 162 155 M 162 255 P 16454

M 485601 M 162 160 W 162 260 P 6504

00042 | M 142 260/1 M 162 0310 - P 116204

M 142 36041 M 162 040 M 1632 340 PG 304

M 142 410/1 M 162 (45 MI6234S | P16 354

M 142 46001 M 162 (50 M IRZ 3500 | Plla404

| M 142 56071 M 162 O6l) M 162 360 | PllesH

A Die 3-seitigen Aufsatzrahmen
swerden emnlach mit den hinteren
Haken an der Schubladenriickwand
eingehiingt und vorn an der Froni-
blende mit Schrauben be Festigt,
Speaelle Schubladen oder
hesondere Vorarbeiten sind nichi
erlforderlich, Die Gesamithihe der
Schublade nat Aulsaterabmen

betrigt ca. 170 mm,

Dyie Querteiler werden mit einfachen
Schoappyerbindungen aul den
Seiten der Aufsatzrahmen ( 3-seitig
und d-seitig) befestigt, Die Ein-
stellung erfolgt stufenlos,

Anschlbag- wnd
Muomtageanleitu
shehe Seite 18

Die Metall-Aufsaterahmen sind
leferbar in den Farben
F 3460 — Verchromt
F 176 — Cremeweild
cithnlich RAL 9001 )

Beziiglich der ab unserem Lager
hieferbaren Abmessungen und
Farben fragen Sie uns bitte.

Unser Lagerprogramm wird laulend
ergingt.

22l unstsiofrel




AnschlagmaBe Aufsatzrahmen

Bohrabstinde
Schublade Korpus- Ml | Mu
Art-Nr. breite A i
mm e | i
ML 360 [ 400 [ 318 | 270
ML 4K 450 | 363 | 320
M. 460/ 500 | 418 [ 370
M1, 56K 600 | 518 [ 470
Montage:

. W’H’é&
=3

- pe— FY

A 3 und d-seitige Aufsatzrahimen:

Aulsatzralimen hinten mit den

I Haken unter dem riickseitigen Rand
der Schublade einhiingen, Rabmen

dann nach unten Klappen,

A 3-seitige Aufsatzrahmen:
Autsaterahmen sodann an der
Fronthlende mit Schrauben
befestigen. Anschlagmalic gem.
Zeichung und Tabelle (5. oben),

A d-seitive Aufsatzrahmen:
Aulsatzrahmen sodunn mit den vor-
deren Stiben in die entsprechend
der Skizze und Tabelle vorgebolir-
ten Locher in der Vorderwand der
Schublade stecken. Danach mitge-
lieterle Sicherungsscheibe —
ArL-Nr. D020 054 — von unten aul
die Stibe pressen.

Die Dicke der Schubladen-
bisden gentigt normalen
Anspriichen an Tragfiihigkeit und
Stabiliie. Zur Erfilllung besonders
hoher Anspriiche besieht jedoch die
Mighchkeit, unter den Schubladen
zusiizhehe Biden zu montieren.
Bei der Sevie VI sind 3.2 mm Hart-
faser- oder 3 mim dicke Spanplatien
miéiglich, bei der Serie VF-D auch
15 mm oder 16 mm dicke Span-
platten. Dde zur Befestipung der
Biden notwendigen Bodenhalte-
clipse lassen sich ohne Werkzeug
oder sonstige Hiltsmitte] belestigen.

Die Biden erhithen das Eigen-
gewicht der Schubladen und ver-
bessern damit das Eaulverhalien und
reduzieren die Resonana.



A Bodenhalteclips fiir Spanplatten-
biden — 8 mm Dhicke
Art-Nr. M 161 021

Montage der 15/16 mm dicken Spanplattenbiden siehe Seite 9 (Serie VE-T3).

varn

A Bodenhalteclipse fiir Hartfaser-
biden — 3.2 mm Dicke
— Art-Nr. M 161 022
hinten — Art.-Nr, M 161 (23

Bodendicken 8 man, alternaty 3.2 mm bei TOP 3000-42 VFE und 48 VF,
bei TOP 3000-42 VF-D und 48 VF-D auch 15 mm, alternativ 16 mm

Schnittmalbe:
Tiefe: bei TOP 3000-48 VF 430 mm
bei TOP 3000-42 VF 375 mm

bei TOP 3000-48 VF-D 425 mm
bei TOP 3000-42 VE-D 370 mm

< Ein umlaulender Rand unter der
Schublade verdeckt die Schnit-
kanten der Baden. Eine seitliche
Kantenbeschichiung der Biden
kann daher entlallen,

Dier umlaufende Rand sowie die
Vorrichtungen zur Aulnauhme der
Bodenhaheclipse sind an jeder
Schublade vorhanden, Daher sind
die Schubladen universell einsetz-
bar; eine spezielle Lagerhaltung 1.1
nicht nidtig,

%ﬁ&; ".‘a?
ey A

bei TOP 3000-SO 360 mm
Breite:
i fiir Schublade Selmittniai in mm
Korpushreite An-Nr w5 g
(i mm i
275 M 148 230 16l [55
300 M 48 26001 M 142 260/1 156 I 50}
400 M OIS 3600 N 142 36070 286 | 280
450 M OE 41T M 14240 M 48418 | 336 | 330
SN M 145 460/ M 1424600 M 45468 | 386 | 380
550 M L4850/ 436 | 430
] M OL48560/1 M 4256001 M 148568 | 486 | 480
A0S0 [ M 148 580 455 -

# Digses Mal kann abhiingie von dir Fibrung ahweichen, bitte gaf. inpassen

Montage des Spanplattenbodens
8 mm

Der Boden wird einfach von der
Riickscite des Kastens unter die aum
vorderen Rand belindlichen festen
Haken geschoben und hinten in
den umlianfenden Rand gedriickt.
AnschlieBend werden die lose
mitgelieferien Halterungen —
Art.-Nr. M 161021 — in die ent-
sprechenden Taschen bis zum
Einrasten gedriickt, Zur Demontage
lassen sich die Rasternocken der
Halterung so weit nach innen
driicken, dali sich die Halter aus
den Taschen wiehen lassen.

Montage des Hartlaserbodens

32 mm

Der Boden wird. wie vorstehend
beschrieben, eingelegt und die
Halterungen Art-Nr. M 161023
montiert. Sodann werden die Halte-

rungen Arl.-Nre. M 161022 vome so
unter die Haken geschoben, dal
sie auf den Rindern einrasten.

L




































