
 

 

 
H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, alle Maße in mm 

 

 

  

Auf der Basis langjähriger Erfahrungen in der Schubladenherstel-

lung wurde das SINUS-System als modulares Konzept entwickelt. 

Im Vordergrund der Entwicklung standen als Ziel attraktives De-

sign, hohe Haltbarkeit und Stabilität sowie absolute Montage-

freundlichkeit. Das Ergebnis ist ein vielseitig einsetzbares Schubla-

den-System,  welches neben dem problemlosen Einsatz  

gleichzeitig ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkei-

ten bietet. Die Seiten lassen sich fast unbegrenzt gestalten 

und bieten sich für ein konsequentes Corporate-Design an. 

Die Standardfarben sind F174 = reinweiß (ähnlich RAL 

9010) und F120 = lichtgrau (ähnlich RAL 7040).  

 • Frontbeschlagsystem ist speziell für SINUS entwickelt und 

patentiert 

• Schnelle und werkzeuglose Montage/Demontage 

• Problemlose Montage von Knöpfen und Griffen 

• Justierung erfolgt ebenfalls ohne Hilfsmittel 

• Seiten werden zusammengesteckt und verrasten sicher 

• Jedes Breitenmaß herstellbar 

• Problemlose Logistik durch modularen Systemaufbau 

• Wertbeständiges, langlebiges Polystyrol 

• Zertifizierte Qualität durch LGA-Test, Qualitätszertifikat 

Nr. 544 für Schubladen/Nr. 545 für Fachauszug 

• Kombinierbar mit ELCO Besteckeinsätzen 

SINUS 

Seite 4-seitig, ohne Nute für 

Dekorstreifen 
H T 

 90 430 

 90 485 

 90 485/2-Ebenen-Set 

Sondermaße   auf Anfrage 

Seite 3-seitig, ohne Nute für 

Dekorstreifen 
H T 

 90 430 

 90 485 

 90 485/2-Ebenen-Set 

Sondermaße   auf Anfrage 

Einzelteile 

Zubehör 

Drahtseite einfach, mit Ver-

stellung 
Ø T 

 8 430 

 8 485 

Frontaufnahmeteil, L/R ver-

wendbar 
Ø  

  zum Anschrauben 

 8 mit Dübeln 

Korpusbreite Ø 
Drahtrückwand 

einfach 

30er 8  

40er 8  

45er 8  

50er 8  

60er 8  

Anschlagmaße 

 Innenmaß A B C 

K0 300 267 218 187,8 194 

K0 350 317 268 237,8 244 

K0 400 367 318 287,8 294 

K0 450 417 368 337,8 344 

K0 500 467 418 387,8 394 

K0 600 567 518 487,8 494 

K0 700 667 618 587,8 594 

K0 800 767 718 687,8 694 

K0 900 867 818 787,8 794 

K0 1000 967 918 887,8 894 
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